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%ASTRODOMUS

TASTE BY YOUR SIDE

Horno microondas programable -
panel digital - capacidad 34 LT - 1100
W

MODELO: RCS511TS

Dim. externas
L 559 x P 438 x A 349 mm

1.279,00 € + IVA

[ En stock J

Dim. externas L 559 mm x P 438 mm x A Potenza resa 1,1 KW
349 mm
Cantidad de Magnetrones Nr. 1 magnetron
Dim. internas L 368 mm x P 381 mm x A
216 mm Disponibilidad En Stock

Tensién

Alimentacion eléctrica
Peso

Capacidad

Niveles de energia

Potencia eléctrica total

Descripcion

Horno microondas con 1100 W de potencia ajustable a 5 niveles, 34 litros de capacidad interna, permite el uso de recipientes hasta el

Monofasica - 230 V

230 V/1/50 Hz

18,6 Kg

34LT

1,55 KW

tamafio GN 2/3 o 2 recipientes GN 1/3.

El horno microondas profesional con 1100 W de potenciay 1550 W de consumo de energia, ajustable en 5 niveles. La alimentacién es de

230/50 VIMHz.

La camara del horno tiene una capacidad de hasta 34 litros, lo que permite una absorcién éptima de las microondas distribuidas por 2

magnetrones.

Panel de control

Estructura externa

Estructura interna

Carroceria

Normative

Digital

De acero ino x idable

De acero ino x idable

Acero ino x idable

CE

El horno puede albergar recipientes de hasta GN 2/3 (L 353 mm x P 325 mm) o 2 recipientes GN 1/3 (L 325 mm x P 175 mm).
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TASTE BY YOUR SIDE

La estructura del horno es muy sélida y compacta, fabricada en acero inoxidable tanto interna como externamente. A través de los
controles digitales es posible ajustar un tiempo de coccion de 0 a 60 minutos y grabar hasta 100 programas diferentes.

El horno garantiza un alto rendimiento, especialmente disefiado para cargas de trabajo bajas y medias, por lo que es adecuado para bares,
cafeterias, pastelerias, bares de aperitivos, etc.

CARACTERISTICAS DEL DISPLAY

- START : Inicia el ciclo de coccion con introduccién manual del tiempo. También se utiliza para archivar los cambios realizados en las
secuencias de programacion o en las opciones del usuario.

- STOP/RESET : Se utiliza para ajustar progresivamente los pasos de una secuencia de coccion, para borrar el tiempo restante y también para
finalizar un ciclo de programacion o una opcién de usuario.

-1-0: Estas teclas permiten ejecutar hasta 100 elementos programados.

- TIME ENTRY : Ademas de las teclas de programacion, también es posible introducir un tiempo especifico para la coccion por pasos.

- X 2 : Aumenta el tiempo de coccién preestablecido en un porcentaje respecto al tiempo de coccién original.

Algunas funciones especiales son la tecla +30S: Esta tecla ofrece una forma cémoda y practica de calentar los alimentos a una
potencia elevada, ajustando 30 segundos de tiempo cada vez que se pulsa la tecla.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL
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