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TASTE BY YOUR SIDE

Wok de induccidén 1 zona de coccidn
L 398 mm x P530 mm x A 180 mm
5000 W

MODELO: HIWOK5000

Dim. externas
L 398 x P 530 x A 180 mm

357,00 € + IVA

[ En stock ]

Dim. externas L 398 mm x P 530 mm x A Diametro de la induccién ma x imo 280 mm
180 mm
Disponibilidad En Stock
Potencia 5 KW
Cable Incluido
Peso neto 10,5 Kg
Normative CE
Tensién Trifasica - 400 V
Alimentacion eléctrica 380-400 V/50-60 Hz

Descripcién

Wok de induccion con 1 zona de coccién y 5000 W de potencia.
El wok de induccién tiene una zona de coccion con una temperatura que puede ajustarse en un rango de +60°C a +240°C.

La maquina trabaja con ollas y sartenes de acero, hierro fundido, hierro esmaltado, acero inoxidable con fondo plano con un didmetro maximo
de 280 mm.

No se pueden utilizar ollas o recipientes de vidrio, ceramica, cobre o0 aluminio.

El wok de induccién no tiene enchufe.

Tiene una pantalla tactil y 4 pies no ajustables de A 25 mm.

EFUNCIONAMIENTO:

Coloque las ollas adecuadas en el centro de la placa y conecte el enchufe. A continuacioén, pulse el boton ON/OFF, la luz de encendido se
apaga y la luz de funcion parpadea.
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Las funciones que se pueden configurar son: POWER, TEMP y TIMER.

El aparato esté equipado con una proteccion contra el sobrecalentamiento: si la olla o la sartén se sobrecalientan, el aparato se apaga
automaticamente y aparece el error EO2 en la pantalla. En este caso, espere unos minutos y enfrie el wok.

CONSEJOS DE LIMPIEZA:

Utilice detergente para platos y un pafio humedo para limpiar la placa de induccién. No utilice agua corriente directamente sobre el aparato o
los estropajos.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL
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