Ficha de producto Datos: 10/10/2026

%ASTRODOMUS

TASTE BY YOUR SIDE

Armario frio portabandejas sobre
ruedas con guias estampadas para
16 bandejas GN1/1

MODELO: 3415-16GS

Dim. externas
L 555 x P 795 x H 1650 mm

4.992,00 € + IVA

[ Solicita plazos entrega ]

Dim. externas

Distancia entre ejes

Medidas de las bandejas

Potencia

Tension

Alimentacién eléctrica

L 555 mm x P 795 mm x H
1650 mm

55 mm

GN1/1-530mm x 325mm

330 W

Monofésica - 230 V

230 V/50-60 Hz

Temperatura

Capacidad de las
bandejas

Equipamiento de serie

Tipo de carro

Material del carro

Normative

da +2°C a +10°C

16 teglie GN 1/1 (L530 x
P325mm)

4 ruote piroettanti da 125
mm 2 con freno, cavo con
presa, paracolpi in gomma.

Portateglie freddo

estructura de acero ino x
idable

CE

Descripcién

Armario frio portabandejas sobre ruedas con guias estampadas para 16 bandejas GN1/1.

El armario caliente portabandejas tiene una estructura en acero inoxidable AlISI 304 con acabado satinado y doble pared con aislamiento en
poliuretano expandido. Equipado con 1 puerta frontal batiente, con apertura de 270°, con iman de bloqueo en posicién abierta.

Manilla de apertura con cierre a presion. Junta de la puerta extraible sin necesidad de herramientas.

Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza.
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Compartimento interior dotado de 10 pares de guias estampadas, aptas para bandejas GN 1/1, realizado con esquinas redondeadas (cumple el
requisito higiénico H1).

Preparado para 16 bandejas GN1/1 con distancia entre guias de 55 mm. Temperatura de trabajo regulable de +2° a +10°C mediante
termostato digital. Refrigeracion ventilada con desescarche y evaporacion automaticos.

Dispone de manilla direccional, ruedas multidireccionales de 125 mm de diametro, de las cuales 2 con freno, y parachoques
perimetral de goma gris anti-marca.

Panel de control integrado con interruptor de encendido con piloto luminoso y termostato.
Cable de alimentacion en espiral, longitud 3 metros, con enchufe Schuko.

Tension de red 230 Volt monofasico - 50 Hz, 60 Hz bajo pedido. Potencia 330 W.

El carro estd compuesto por un Gnico compartimento.

PREPARADO PARA 16 BANDEJAS GN1/1.

BANDEJAS NO INCLUIDAS.

FOTO MERAMENTE INDICATIVA
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