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TASTE BY YOUR SIDE

Campana cubica de pared con motor
full optional L1200 x P900 x H450 mm

MODELO: KK90SM120

e
411,00 € + IVA
[ En stock ]
Profundidad de la 900 mm Disponibilidad En Stock
campana
Equipamiento de serie de Filtros de lamas, grifo de
Longitud de la campana 1200 mm la campana vaciado
Altura de la campana 450 mm Tipo de campana Campana e x tractora
cubica
Alimentacién eléctrica 220 - 230V (1N) 50 HZ
Motor Sin motor
Peso 39 Kg
Normative CE
Namero de filtros 2

Descripcién

Campana cubica de pared con motor full optional L1200 x P900 x H450 mm.

La campana esta fabricada con estructura de acero inoxidable (espesor 0,8 mm) y acero inoxidable galvanizado (espesor 1 mm). El acero
utilizado cuenta con certificacion MOCA, apto para uso alimentario.

Esta equipada con filtros de laberinto antiflama, resistentes a la corrosion y lavables en lavavajillas, que garantizan una eficaz eliminacién de
grasas. Completa con grifo de desagiie de grasas para un mantenimiento sencillo y rapido.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:
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- Motor extractor
- Luces LED empotradas (blancas)
- Regulador analégico para ventilador con motor asincrono monofasico, completo con interruptor para motor y luces, y potenciémetro para la

regulacion de la velocidad

Las campanas se entregan ya cableadas. La conexién debe ser realizada por un electricista profesional.

Las campanas se suministran sin kit de instalacion ni orificios de fijacion, dejando al instalador profesional la libertad de elegir el sistema de
montaje mas adecuado al disefio de la cocina.
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