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Campana mural snack con motor full
optional, L1400 × P700 × H450 mm
 

MODELO: KS70CM140
 

692,00 € + IVA
 

 

    
  Profundidad de la
campana

  700 mm

  Longitud de la campana   1400 mm

  Altura de la campana   450 mm

  Potencia   0,25 KW

  Velocidad de rotación   1350 rpm

  Alimentación eléctrica   220 - 230V (1N) 50 HZ

  Peso   39 Kg

  Ruido   menos de 70 dB

  Número de luces   1 x 18 W

  
  Número de filtros   2

  Agujero A x B   230 x 155 mm

  Caudal de la campana (
m3/h )

  2200 m3/h

  Presión estática   305-320 Pa

  Disponibilidad   En Stock

  Equipamiento de serie de
la campana

  Motor, luces LED
empotradas, controlador
analógico, filtros de lamas,
grifo de vaciado

  Tipo de campana   Campana e x tractora mural
snack

  Motor   Con motor

 

  Descripción
 

Campana mural snack con motor full optional, L1400 × P700 × H450 mm

La campana está fabricada con estructura de acero inoxidable (espesor 0,8 mm) y acero inoxidable galvanizado (espesor 1 mm). El acero

utilizado cuenta con certificación MOCA, apto para uso alimentario.

Está equipada con filtros laberínticos antiflama, resistentes a la corrosión y aptos para lavado en lavavajillas, que garantizan una eliminación

eficaz de las grasas. Incluye grifo de drenaje de grasas para un mantenimiento sencillo y rápido.
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DOTACIÓN DE SERIE:

- Motor de extracción

- Luces LED empotradas (blanco)

- Regulador analógico para ventilador con motor asíncrono monofásico, completo con interruptor para motor y luces, y potenciómetro para la

regulación de la velocidad

 

Las campanas se suministran ya cableadas. La conexión debe ser realizada por un electricista profesional.

Las campanas se suministran sin kit de instalación ni orificios de fijación, dejando al instalador profesional la libertad de elegir el sistema de

montaje más adecuado al diseño de la cocina.
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