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TASTE BY YOUR SIDE

Horno microondas digital en acero
inoxidable — capacidad 34 L, 2,8 kW,
2 magnetrones y luz interior

MODELO: EMA34GTQ

Dimensiones externas
L 575 x P 530 x H 365 mm

]
a
3]
4]
a
o
a
o
a
(o]

660,00 € + IVA

{ En stock ]

Dimensiones externas L 575 x P 530 x H 365 mm Disponibilidad En Stock
Dimensiones internas L 360 x P 409 x H 225 mm Equipamiento de serie Luce interna
Tensién Monofésica - 230 V Cable Cable + enchufe
Peso 32,2 Kg Panel de control Digital

Capacidad 34LT Estructura externa De acero ino x idable
Niveles de energia 5 Estructura interna De acero ino x idable
Potencia eléctrica total 2,8 KW Carroceria Acero ino x idable
Potenzaresa 1,8 KW Normative CE

Cantidad de Magnetrones Nr. 2 magnetrones

Descripcién

Horno microondas digital en acero inoxidable — capacidad 34 L, 2,8 kW, 2 magnetrones y luz interior.

El horno microondas digital profesional esta disefiado para garantizar un alto rendimiento, rapidez y fiabilidad en cocinas profesionales,
restaurantes, bares, hoteles y servicios de restauracion intensiva. Gracias a su estructura completamente en acero inoxidable y a la
avanzada tecnologia de distribucién de microondas, asegura resultados de coccién uniformes y constantes.

La camara de coccion en acero inoxidable, el revestimiento interno y el asa en inox garantizan maxima higiene, resistencia y facilidad de
limpieza. La distribucion de las microondas de arriba hacia abajo, junto con los 2 magnetrones con antenas opuestas, permite una difusion
homogénea de la energia, reduciendo los tiempos de calentamiento y mejorando la calidad del resultado final.
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TASTE BY YOUR SIDE

Equipado con pantalla LED y controles digitales intuitivos, el microondas digital permite almacenar hasta 100 programas de coccién y
seleccionar 5 niveles de potencia, adaptandose a cualquier necesidad operativa. La iluminacion interna permite un control visual constante,
mientras que el filtro de aire extraible facilita el mantenimiento diario.

Con una potencia util de 1,8 kW, capacidad de 34 litros y compatibilidad con bandejas GN 2/3, es la solucién ideal para un uso profesional
intensivo.

Garantiza coccion y calentamiento uniformes incluso con uso intensivo. Disefiado para ofrecer maxima fiabilidad, es facil de usar y de
limpiar, siendo la eleccién perfecta para cocinas profesionales de alta productividad.

Caracteristicas principales

Temporizador (min—-max): 0'-60'

Controles digitales con pantalla LED

Estructura, camara de coccion y asa en acero inoxidable

Distribucion de microondas de arriba hacia abajo

® 2 magnetrones con antenas opuestas

e 100 programas registrables, 5 niveles de potencia

lluminacién interna

Filtro de aire extraible

?? Para ofrecer siempre lo mejor, actualizamos constantemente nuestros productos: el aspecto podria diferir ligeramente de lo
mostrado en la foto.
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