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TASTE BY YOUR SIDE

Regulador manual de velocidad para
campana

MODELO: REM10A

Dimensiones externas
L130x P 85 x H 60 mm

131,00 € + IVA

[ Solicita plazos entrega ]

Dimensiones externas L 130 x P 85 x H 60 mm Tensién Monofésica - 230 V

Potencia 1,2 KW

Descripcién

Regulador manual de velocidad para campana.

El regulador de velocidad para campanas de instalacion libre tiene una potencia de 1200 W y alimentacién monofasica 230 V. La regulacién
de la velocidad del ventilador se realiza mediante mando giratorio, mientras que el encendido del motor y de la luz se controla mediante
interruptor.

Apto para los siguientes modelos de motoventiladores para campanas extractoras: SDR 7/7 - SDR 9/9 Tight - ECM 7/7 6 - ECM 7/7 4 - ECM
9/76-ECM9/74-ECM9/96-ECM9/94-ECM10/86-ECM 10/106-ECL5-ECZ7/76-ECZ7/74-ECZ9/76-ECZ9/74-ECZ9/96 -
ECZ9/9 4 - ECZ 10/8 6 - ECZ 10/10 6.

La conexion eléctrica a la campana y a la red debe ser realizada por un técnico especializado.
Caracteristicas técnicas

estructura fabricada con material aislante autoextinguible

Potencia nominal eléctrica: 1.2 kW

Corriente eléctrica en servicio continuo: 6,4 A

Corriente maxima de arranque: 8 A

Fusible de proteccion: 10 A

Atencion: este articulo no es universal, en caso de compra para maquinas no suministradas por nosotros, no podemos garantizar una correcta
instalacion y, por lo tanto, no aceptaremos devoluciones ni solicitudes de reembolso.

?? Para ofrecerte siempre lo mejor, actualizamos constantemente nuestros productos: el aspecto podria diferir ligeramente de lo mostrado en la
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